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DIE ZUKUNFT DES HEIZENS

e i *"ﬁ‘%f_f.( i, Gesunde Warme und einzigartiges Design: Wie keine
ron syl — andere Heizung verbindet Redwell das Angenehme
2 mit dem Schénen und Uberzeugt dabei mit hdchster

Qualitat und smarter Funktionalitat.
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Die besonderen Produkte von Redwell
gehen weit Uber den reinen Nutzen
ﬁm von effizienter und sauberer Warme

o hinaus: Sie machen die Heizung zu
B Ehad 70

einem emotionalen Lifestyle- und
Designobjekt. Denn gibt es etwas
Schoneres als Warme? Ja:

SCHONE WARME.




DAS INFRAROT WIRKPRINZIP

Im Gegensatz zu konventionellen Heizsystemen @“O

3 . . : o®
erwarmen Redwell Heizungen nicht nur die
Raumluft, sondern vorallem das Mauenwerk.
Die Wande speichern die Warme langer als Luft
und geben sie in den Wohnraum zuruck. Gepaart mit
elegantem Design, wirken Infrarotheizungen aus der Redwell
Manufaktur ahnlich der wohligen Warme der Sonnenstrahlen.

EINFACH, FLEXIBELUND EFFIZIENT

Redwell ubernimmt fur Sie die Planung lhrer Infrarotheizung! Die
Dimensionierung der Infrarotheizung ist der wesentlichste Faktor fur
eine effiziente Nutzung des Heizsystems. Fur die Auslegung mussen
Ihre baulichen Gegebenheiten, der Einsatzort und die personlichen
Warmebedurfnisse berucksichtigt werden.

So individuell wie die Designs sind, auch die Regelungsmaoglichkeiten:
vom einfachen Steckdosenthermostat bis hin zur vollprogrammier-
baren Steuerung mit Wochenprogramm fur ein ganzes Objekt,
einstellbar auf lhrem Smartphone. Die richtige Regelung macht lhre
Infrarotheizung noch energieeffizienter.

Jede Heizung kann nach dem ‘Do-it-
yourself Prinzip® in Betrieb genommen

werden. In der Verpackung befinden sich
neben der Bedienungsanleitung auch das
Montagematerial samt Bohrschablone.

Mobile Heizungen werden betriebsfertig
ausgeliefert - eine Steckdose reicht und
die Heizung strahlt in wenigen Minuten
angenehme Warme ab.

WARUM REDWELL HEIZUNGEN?

Qualitat:
- Marktfuhrer mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der

Produktion von Infrarotheizungen

- Verwendung von bewahrten, hochwertigsten Materialien
* 90 Monate Garantie
- Zertifikate in den Bereichen Geratesicherheit, gesunde

Baubiologie, Elektrosmog und fur hochwertiges Design

+ Individuelle Lésungen durch kundenorientierte Beratung
- Handmade in Osterreich

Effizienz und Okologie:
» Betriebskosteneinsparung im Vergleich zu Konvektions-

heizungen

+ Sauber und feinstaubfrei heizen
- Unabhangigkeit von fossilen Brennstoffen

- Kein Service und keine Wartung notwendig %

Design und Flexibilitat:
- GroBte Sortimentsvielfalt am Markt
- Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten: ob als

Hauptheizung in Neubauten und
Renovierungen oder in der
Anwendung als Zusatzheizung

- Heizung nicht als solche erkennbar:

Zusatznutzen je nach Einsatzort (Spiegel,
Bilder, Tafel...)

- Individuell gestaltbare Heizungen: Wir drucken lhr

personliches Foto oder Motiv!

- Platzsparend und pflegeleicht



WE-LINE

Aufgrund des unaufdringlichen Designs ist diese
Produktserie der Redwell - Bestseller! Erhaltlich in
vielen verschiedenen GroBen.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016
Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: Wand- und Deckenmontage moglich

Die Serie WE-Line
ist durch ihre weie,
leicht strukturierte
Oberflache unauffallig
und schlicht!

Modell Leistung Gewicht Abmessung
\WE250 250 Watt ca. 6 kg 706 x 306 x 18 mm
\WE350 350 Watt ca. 8 kg 606 x 506 X 18 mm
\XE420 420 Watt ca. 10 kg 1006 x 386 x 18 mm
\XE600 630 Watt ca. 15 kg 1006 x 606 x 18 mMm
WE800 830 Watt ca. 17 kg 1606 x 426 x 18 mm
\WEQOO 890 Watt ca. 21 kg 1206 x 706 x 18 mm
\¥E1100 1100 Watt ca. 25 kg 1606 x 606 x 18 mm

WE1300 1300 Watt  ca. 30 kg 1806 x 706 X 18 mm

\WE1600 1600 Watt  ca. 39 kg 2006 x 806 x 18 mm



ROUND

Die runde Ausfuhrung .,Round” fugt sich
harmonisch in jedes Raumkonzept ein.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016
Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: \Wand- und Deckenmontage moglich

Modell Leistung Gewicht Abmessung

Middleround 400 Watt ca. 10 kg @ 710 x 18 mm

Largeround 610 Watt ca. 15 kg @ 900 X 18 mMm




BILDHEIZUNG

Redwell Bildheizungen uberzeugen durch ihre Vielfalt
an Moéglichkeiten! Sie konnen zwischen diesen
zahlreichen Bildmotiven wahlen oder Ihr eigenes Foto
drucken lassen!

Sunset

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Edelstahl pulverbeschichtet, bedruckt
Ruickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Montage: \Wand- und Deckenmontage moglich

Deep Blue Handmade Steg

Modell Leistung Gewicht Abmessung _

\WE250 250 Watt ca. 6 kg 706 x 306 x 18 mm .
]

WE350 350 Watt  ca.8kg 606 x 506 x 18 mm _l:‘ ¥ # :

& & é ,': .-n". b
WE420 420 Watt ca. 10 kg 1006 X 386 x 18 mm —F ot
Lavendel Hong Kong Lemon

\XE600 630 Watt ca. 15 kg 1006 x 606 x 18 mMm

WE800 830 Watt ca. 17 kg 1606 X 426 x 18 mm

WEQOO 890 Watt ca. 21 kg 1206 x 706 X 18 mm

\¥E1100 1100 Watt ca. 25 kg 1606 x 606 x 18 mm

\¥E1300 1300 Watt  ca. 30 kg 1806 x 706 x 18 mm Love

\¥WE1600 1600 Watt  ca. 39 kg 2006 x 806 X 18 mm

Seed Mohnblume




EIGENMOTIVHEIZUNG

Neben den zahlreichen
Bildmotiven bietet Ihnen Redwell
die Moglichkeit, ein individuelles
Motiv drucken zu lassen!

BILD.HEIZUNG

Suchen Sie sich |hr Wunschmotiv aus der angeftuhrten
Kollektion aus, oder wahlen Sie Ihr personliches
Eigenmotiv als Glasbildheizung!

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: ESG bedruckt und keramisch beschichtet
Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: P40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Wandmontage
Modell Leistung Gewicht Abmessung
G600 630 Watt ca. 21 kg 1020 X 620 X 19 mMm
G800 830 Watt ca. 23 kg 1620 X 440 X 19 mm
WWeinstock Abstract 5 Abstract 6 e Sl e 2020 ¢ 1220720 x19 mm
G1100 1100 Watt  ca 32 kg 1620 x 620 x 19 mm

Der Bildausschnitt variiert je nach GroBe der Heizung!
Farbabweichungen zu den dargestellten Motiven sind méglich.



EMAILHEIZUNG

Die Emailheizung ist mit einer weiBen Oberflache
erhaltlich. Ein hochwertiger Aluminiumrahmen

umgibt das Heizpaneel.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Stahl keramisch beschichtet, RAL 9016,

Aluminiumrahmen
Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)
Montage: \X/and- und Deckenmontage moglich

Modell Leistung Gewicht Abmessung

R600 630 Watt ca. 13 kg 1006 x 606 X 17 mm
Rgoo0 890 Watt ca. 18 kg 1206 X 706 x 17 mm
R1100 1100 Watt  ca. 20 kg 1606 x 606 X 17 mm

TIPP:

Die weiBe Oberflache
ist mit White-Board
Markern
beschreibbar!




TAFELHEIZUNG

Die Tafelheizung ist ideal fur Buro und Kuche, egal
ob Sie lhre wichtigsten Notizen oder Ihre Einkaufe
darauf festhalten méchten!

Beschreibbar ist die Oberflache mit Kreide oder
Kreidestiften.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Stahl keramisch beschichtet, Schiefer,
Aluminiumrahmen

Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht
Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)
Montage: \Wand- und Deckenmontage moglich

Modell Leistung Gewicht Abmessung
R600 630 Watt ca. 13 kg 1006 x 606 X 17 mm
Rooo 890 Watt ca. 18 kg 1206 x 706 X 17 mm

R1100 1100 Watt ca. 20 kg 1606 X 606 X 17 mm
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SPIEGELHEIZUNG

Die Spiegelheizung bietet durch ihre zeitlose
Eleganz eine Vielzahl an Einsatzmoglichkeiten.
Besondere Verwendung findet sie jedoch in
Badezimmern. Uberzeugen Sie sich selbst!

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: ESG - Chromspiegel

Ruickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)

Wandmontage
Modell Leistung Gewicht Abmessung
R350 350 Watt ca. 11 kg 620 X 520 x 19 mm
R600 630 Watt ca. 21 kg 1020 X 620 X 19 mMm
R800 830 Watt ca. 23 kg 1620 X 440 X 19 mm
Rgo0 890 Watt ca. 29 kg 1220 X 720 X 19 mm
R1100 1100 Watt  ca. 32 kg 1620 x 620 X 19 mm




GLASHEIZUNG

Bei unserer Glasheizung trifft angenehme Warme auf geschmackvolles
Design. Entscheiden Sie sich zwischen glatt oder strukturiert, schwarz
oder weiB - wir haben fur Sie die perfekte Variante!

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: ESG - keramisch beschichtet
Riickseite: Edelstahl 3D blankgegluht

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
Wandmontage

Oberflichenauswahl:

Glas Glas Glas weil Glas wei

schwarz schwarz strukturiert glatt

strukturiert glatt
Modell Leistung Gewicht Abmessung
R600 630 Watt ca. 21 kg 1020 X 620 X 19 mMm
R800 830 Watt ca. 23 kg 1620 X 440 X 19 mm
Rgo0 890 Watt ca. 29 kg 1220 X 720 X 19 mm

R1100 1100 Watt  ca. 32 kg 1620 X 620 X 19 mm
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Redwell Handtuchtrockner 2.0

Badezimmerheizung

Der Redwell Handtuchtrockner 2.0 ist gleichzeitig als vollwertige Badezimmerheizung einsetzbar. Sie
kénnen den Handtuchtrockner mittels Knopfdruck flr zwei Stunden in Betrieb nehmen oder mittels
externen Raumthermostat regeln. Es stehen Ihnen drei GréBen in diversen Glasvarianten zur Auswahl.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: ESG - Chromspiegel/ESG - keramisch beschichtet/ESG -

bedruckt und keramisch beschichtet
Handtuchhalterungen aus Edelstahl

Riickseite: Edelstahl 3D blankgegliht

Schutzart: P54 (Festanschluss)

Wandmontage
Oberflachenauswahl:
Spiegel Glas Glas Glas weiB Glas weiB Glasbild
schwarz schwarz strukturiert glatt
strukturiert glatt
Modell Leistung Gewicht Abmessung
Paneel: 1020 x 620 x 19 mMm
prie0 cSchel CEN 1 Handtuchhalter mit 715 x 90 mm
Paneel: 1620 x 440 x 19 mm
Ei0e SRR ca.25ig 2 Handtuchhalter mit 550 x 90 mm
H700 700 Watt ca. 34 kg Paneel: 1620 x 620 x 19 mMm

2 Handtuchhalter mit 715 x 90 mm

H480 - Glas schwarz
strukturiert

al

H500 - Glas weiB glatt



Taster seitlich
am Paneel |

H700 - Spiegel H700 - Beispiel Glasbild Eigenmotiv
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STANDMODELLE

Die Standelemente sind ideal fur den flexiblen Einsatz an
verschiedenen Orten. Die beidseitigen Warmeabgabeflachen

kann in den verschiedenen Positionen genutzt werden.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Beidseitig keramisch beschichteter

Stahl, RAL 9016

Schutzart Redwell Nr. 1: |P20 (Netzstecker)
Schutzart Standmodell: IP40 (Netzstecker)

Eiche Birke Birke
dunkel
gebeizt
Standmodell S600,
Birke
Modell Leistung Gewicht Abmessung
Redwell Nr. 1 400 Watt ca. 13 kg 1060 x 360 X 190 mMm
Standmodell S600 630 Watt ca. 16 kg 1070 X 710 X 230 mm
Standmodell S9o0 890 Watt ca. 21 kg 1270 x 810 x 230 mm

Redwell Nr. 1,
Birke

MACH ES ZU DEINEM
STANDMODELL!

Zubehor fur die GréBen
WE/R600 und WE/RQ0O!
Die hochwertige Edelstahl-
konstruktion ist modern
und passend zu samtlichen
Oberflachen: sowohl zur
schlichten weiBen WE-Line,
Bildheizungen, als auch zu
den verschiedenen Glas-
varianten!

Gewicht Abmessung

ca. 7 kg 1000 X 455 mm




DECKEN-HEIZSYSTEME

Die Modelle Rondo und Diskus sind leistungsstarke Deckenheizsysteme fur
hohe Raume und Hallen.

Die Serie Panelwave, speziell fUr Raster-Einlegedecken entwickelt, ist eine
dezente und platzsparende Moglichkeit hre Raume effizient zu heizen.

TECHNISCHE DATEN

Rondo, Diskus Panelwave

Edelstahl pulverbeschichtet, .

Oberflache: Stahl beschichtet RAL 9016 Diskus, schwarz Rondo, weil

Schutzart: IP40 (Festanschluss) IP65 (Festanschluss)

Die Elemente mussen in
einer fur den Menschen Die Panelwave wird in

Montage: nicht erreichbaren Hohe  Schienensysteme von Raster-
(mind. 3 M) montiert Einlegedecken montiert.
werden.

Modell Leistung Gewicht Abmessung

Diskus 1150 Watt ca. 22 kg @ 800 X270 mm

Rondo 600 1050 Watt  ca. 28 kg © 610 mm

Panelwave | 430 Watt ca. 11 kg 618 x 618 x 22 mm

Panelwave || 430 Watt ca. 9 kg 598 X 598 X 22 mm
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PIPEWAVE

Pipewave - Die Infrarot-Heizsaule fur den flexiblen Einsatz.
Die Pipewave ist fur Wand- und Deckenmontage geeignet

oder als Standmodell erhaltlich.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Aluminium pulverbeschichtet, RAL 9016

Schutzart: IP40 (Netzstecker), IP40 (Festanschluss)
Montage: \X/and- und Deckenmontage moglich oder als

Standmodell erhaltlich

".f.-:‘-..,\'* Montagemodell Leistung Gewicht Abmessung
» )) Pipewave S 600 Watt ca. 7 kg @ 200 x 1015 mm

._-‘e_"-,

1?.'.-__—-_,-"’# Pipewave M 1200 Watt  ca. 12 kg @ 200 x 2015 mm
Pipewave L 1800 Watt  ca. 17 kg @ 200 X 3015 mMm
Standmodell Leistung Gewicht Abmessung
' @ 200 X 1040 mm
Pipewave S 600 Watt ca. 10 kg StandfuB: @ 400 mm
Pipewave M 1200 Watt  ca. 15 kg © 200 x 2040 mm

StandfuB: @ 400 mm




2INT

Energiesparendes Heizsystem kombiniert mit einer leistungsstarken Lichtquelle -
die 2IN1 - Heat & Light!

Die zwei getrennt voneinander funktionierenden Systeme sind energie- und
platzsparend sowie umweltschonend.

TECHNISCHE DATEN

Oberflache: Stahlblech pulverbeschichtet
Schutzart: IP40 (Festanschluss)
Deckenmontage

Modell Leistung Spannung Gewicht Abmessung

S 1250 Watt 230V ca. 30 kg @ 1270 mm x 370 mm
M 2500 Watt 230V ca. 40 kg @ 1270 mm x 540 mm
L 3400 Watt 400V ca. 50 kg @ 1270 mm x 620 mm = - I

LED Systeme als variable Erganzung auf Anfrage erhaltlich. - ——

ik
Heizung und Licht in einem Gerat.
Wir haben die Sonne industrialisiert.

Staatspreis fur

& @ L & GERMAN
@ g, DESIGN
Gewinner \\"t AWARD

201

Energy Globe Award % d WINNER & Umwelt- und
rgddot award 2015 Burgenland 2015 2 01 7 preis Energietechnologie
winner Nominierung national §\; - " Nominierung national
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ZERTIFIZIERTES DESIGN

Neben zahlreichen Produktpatenten gibt es fur Produkte aus der

Redwell Manufaktur Zertifikate in den Bereichen Geratesicherheit,

gesunde Baubiologie, Elektrosmog und hochwertiges Design:

QUALITAT AUS OSTERREICH

Erstklassige Losungen fur unsere Kunden zu entwickeln und
in einer Qualitat umzusetzen, die den hohen Anspruchen der
Kunden gerecht wird, erfordert bei der Herstellung héchste
Prazision. Diese wird durch ein exaktes Ineinandergreifen
handwerklicher und industrieller Fertigungsmethoden
erreicht. Redwell verfugt uber einen modernen
Maschinenpark, der eine erhebliche Produktionskapazitat
sicherstellt, sowie mehr als fUnfzehn Jahre Erfahrung am
Markt.

MONATE GARANTIE

Mit einem Redwell Heizgerat erwerben
Sie ein hervorragendes Produkt. Fur
alle unsere Heizsysteme bieten wir
eine Garantiezeit von 90 Monaten an.
Mit Redwell kénnen Sie sich sicher sein.



REDWELL INTERNATIONAL

REDWELL: Die Marke steht fur eine ausgereifte Heizungs-
technologie! Wir gelten als Pionier am Infrarotheizungsmarkt
und feiern international gro3e Erfolge mit unzahligen
zufriedenen Kunden.

Ein breit gestreutes Handlernetz bietet vielerorts die Kompetenz
von engagierten Partnern, die die Marke mit der gleichen
Leidenschaft verkaufen, die wir Tag fur Tag in die Entwicklung
und Produktion einflieBen lassen.

https.//www.redwell.com/de/worldwide

ZERTIFIZIERTER PARTNER DER

("}
// J ®
Bie#® ClimatePartner® \ Pedwe"
St klimaneutral LEITBETRIEBE AU::;T\R|A 0‘
rrs AR

BRPRE oo o INFRAROT HEIZUNGEN
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INFRAROT HEIZUNGEN

Stand: April 2017
Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Redwell Manufaktur GmbH REUTTER
Steinamangerer Stral3e 5 Heiz- & Regeltechnik
A-7501 Rotenturm an der Pinka

68542 Heddesheim

Zweigniederlassung Hartberg Schriesheimer StraRe 2c

Am Okopark 3 g

A-8230 Hartberg Blro: 06203 - 673 14 20
Mobil: 01523 - 414 7226

T: +43 333261 105-0 www.reutter-heiztechnik.de

office@redwell.com

info@reutter-heiztechnik.de
www.redwell.com

Firmensitz: Rotenturm/P. - UID: ATU50251604
Landesgericht Eisenstadt « FN.: 199694 v www.redwell.com





